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Ziegeldach-Check

Grundsätzlich ist unser Yuma Roof Set für alle gängigen Schrägdächer mit Sparren und klassischen Tonziegeln (Pfannenziegeln) wie Frankfurter oder Harzer Pfannen geeignet. Für beispielsweise Biberschwanzziegel sowie Mönch- und Nonnenziegel ist die Unterkonstruktion nicht geeignet. Für einen detaillierten Check deines Daches helfen folgende Schritte:



Schritt 1


Die Dachziegel müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

	– Die Überlappung zweier übereinanderliegende Dachziegel darf 9,5 cm nicht überschreiten
	– Der Abstand vom Dachhaken zum unten liegenden Ziegel muss an jeder Stelle mind. 0,5 cm betragen (siehe Bild)












Schritt 2

Die Befestigung erfolgt auf den Dachsparren zwischen zwei übereinander liegenden Ziegeln, der 4 cm breite Haken reicht über die flache, nicht gewölbte Seite des unteren Ziegels.









Schritt 3

Die Dachhaken sollten direkt in die Sparren geschraubt werden. Ist beispielsweise eine Aufsparrendämmung vorhanden, sind spezielle Schrauben notwendig. Ein Verschrauben der Dachhaken in die Lattung ist nicht zu empfehlen.











Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Anschlussmöglichkeiten – Welches Kabel brauche ich?

Der Anschluss einer Stecker-Solaranlage erfolgt, anders als bei großen Solaranlagen, über eine einfache Steckverbindung (mittels Schuko- oder Wieland-Stecker). Beide Stecker sind verschraubt und können von einer Elektrofachkraft demontiert werden (wenn das Kabel durch eine Wand geführt werden soll – 10 mm Bohrung).



Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Ein einfacher sowie sicherer Weg: der Schuko-Stecker. Das Solargerät kann über eine vorhandene Steckdose mittels gewöhnlichem Schuko-Stecker angeschlossen werden. Laut VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.) ist der Einsatz des Schuko-Steckers nicht normkonform, jedoch aus Sicht der Verbraucherzentralen, der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie und auch unserer Ansicht nach, ist es eine ebenso sichere wie bewährte Anschlussart für Solargeräte bis 600 Watt Wechselrichterleistung.









Anschlusskabel mit Wieland-Stecker

Der VDE empfiehlt bei der Einspeisung von Solarstrom den Einsatz einer speziellen “Einspeisesteckdose”, wie die des Herstellers Wieland. Das Wieland-Set enthält das Anschlusskabel mit Wieland-Stecker inkl. der passenden Unterputz-Einspeisesteckdose. Ein Aufputzrahmen kann bei Bedarf mitausgewählt werden. Der Einbau muss, wie auch bei herkömmlichen Steckdosen, durch eine Elektrofachkraft erfolgen.













Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Das passende Strommessgerät für deine Anlage

Bei Wahl eines Yuma Sets mit Schuko-Kabel kannst du ein Strommessgerät hinzufügen – myStrom oder Revolt.





myStrom WiFi Switch Strommessgerät mit WLAN


Einfache Einrichtung

Steuerung und Auswertung per App und Desktop – von zu Hause und unterwegs

Umfangreiche Auswertungen (Ertrag pro Stunde/Tag/Woche/Mona/Jahr/Gesamt)

In Smart-Home-Systeme integrierbar (Apple Home Kit, Alexa, Hey Google)

Nicht kompatibel mit Wieland-Anschlüssen




Mehr Infos findest du hier











Revolt Strommessgerät mit Display


Keine Einrichtung nötig (einstecken und fertig)

Einfache Monitoringfunktionen (Echtzeit-Leistung und Gesamtertrag)

Für alle, die keine Smartphone App möchten

Nicht kompatibel mit Wieland-Anschlüssen




Mehr Infos findest du hier









 





Noch Fragen?

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Balkon-Check – Passt die Halterung an meinen Balkon?

Bitte prüfe vor deiner Bestellung, ob sich unsere Halterungen an deinem Balkon befestigen lassen. Entscheidend ist die Breite sowie die Art des Balkons (Gitterbalkone, die Halterung wird an den Querstreben befestigt).



Höhe und Breite des Balkons

Das Balkongeländer muss eine Mindestbreite von 344 cm haben. Hinweis: Ein zusätzlicher Puffer von 4-6 cm ist ggf. – je nach baulicher Gegebenheit – zu berücksichtigen, damit das Solarmodul nicht zu knapp in die verfügbare Fläche gezwängt wird. Die Halterungen werden an den Querstreben des Balkongitters befestigt. Dafür dürfen diese maximal 107 cm weit auseinanderliegen. Die Halterung hat eine Höhe von 112 cm. Sollte dein Balkongitter niedriger sein und einen Vorsprung haben, so steht die Halterung entsprechend über den Balkon heraus (die Halterung kann aber unten auch gekürzt werden).









Balkongeländer

Damit die Halterung passt, dürfen die Querstreben deines Balkons nicht höher als 5 cm und nicht tiefer als 2 cm sein. Wenn die Querstreben tiefer als 4 cm sind, können die beiliegenden Hammerkopfschrauben durch längere ausgetauscht werden. Diese gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.











Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Balkon-Check – Passt die Halterung an meinen Balkon?

Bitte prüfe vor deiner Bestellung, ob sich unsere Halterungen an deinem Balkon befestigen lassen. Entscheidend ist die Breite sowie die Art des Balkons (Gitterbalkone, die Halterung wird an den Querstreben befestigt).



Höhe und Breite des Balkons

Das Balkongeländer muss eine Mindestbreite von 172 cm haben. Hinweis: Ein zusätzlicher Puffer von 2-3 cm ist ggf. – je nach baulicher Gegebenheit – zu berücksichtigen, damit das Solarmodul nicht zu knapp in die verfügbare Fläche gezwängt wird. Die Halterungen werden an den Querstreben des Balkongitters befestigt. Dafür dürfen diese maximal 107 cm weit auseinanderliegen. Die Halterung hat eine Höhe von 112 cm. Sollte dein Balkongitter niedriger sein und einen Vorsprung haben, so steht die Halterung entsprechend über den Balkon heraus (die Halterung kann aber unten auch gekürzt werden).









Balkongeländer

Damit die Halterung passt, dürfen die Querstreben deines Balkons nicht höher als 5 cm und nicht tiefer als 2 cm sein. Wenn die Querstreben tiefer als 4 cm sind, können die beiliegenden Hammerkopfschrauben durch längere ausgetauscht werden. Diese gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.











Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Balkonkraftwerke mit bifazialen Yuma-Modulen

Mit unseren bifazialen Yuma-Solarmodulen kannst du auch Strom über die Rückseite produzieren und zusätzliche Erträge erzielen. In eleganter Full-Black-Optik und mit 40 Jahren deutscher Produkt- und Leistungsgarantie!



Deine Vorteile mit Yuma in der Übersicht







Branchenstandard




Einfache Installation ohne Elektrofachkraft








Hochwertige Komplettsets inkl. Halterungen für die meisten Anwendungsfälle








Wahlweise mit unseren bifazialen Yuma-Solarmodulen mit 40 Jahren Produkt- & Leistungsgarantie (deutscher Garantiegeber ist die Yuma GmbH)



15 Jahre Produkt- und 25 Jahre Leistungsgarantie




(WLAN-)Ertragsüberwachung der Einspeiseleistung *








Leistung der Sets eigenständig regelbar (z.B. 800W auf 600W und umgekehrt), ohne Update oder Antragsstellung *








Kaufberatung durch geschulte Mitarbeiter, Hotline mit sehr guter Erreichbarkeit auch nach dem Kauf








Anschauliche Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung in deutscher Sprache








Kostenlose Unterstützung bei der Anmeldung deiner Anlage








Hervorragend bewertet – 15.000+ Bewertungen (Schnitt 4,8) und 99 % Weiterempfehlungsrate **












* Gilt für Balkonkraftwerk-Sets mit mindestens zwei Solarmodulen

** Stand 17.01.2024, Quelle: Provenexpert




Falls du noch Fragen zu den Sets oder anderen Themen hast, wende dich gerne an unseren Kundenservice. Unser erfahrenes Team steht dir mit persönlicher Beratung am Telefon, per Chat oder E-Mail zur Seite.
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Das passende Strommessgerät für deine Anlage

Wählst du ein Yuma-Set mit Schuko-Kabel aus, bekommst du gratis ein Revolt-Strommessgerät, das einfache Monitoringfunktionen in Echtzeit liefert. Sofern ein Wieland-Anschluss bei dir vorliegt, besteht alternativ eine Monitoring-Option über den Wechselrichter (mittels DTU). Hinweis: Die Mikrowechselrichter-Hersteller bieten keine integrierte Lösung, die annähernd an die Vorteile des myStrom-Messgeräts heranreicht.





myStrom WiFi Switch Strommessgerät mit WLAN


Einfache Einrichtung

Steuerung und Auswertung per App und Desktop – von zu Hause und unterwegs

Umfangreiche Auswertungen (Ertrag pro Stunde/Tag/Woche/Mona/Jahr/Gesamt)

In Smart-Home-Systeme integrierbar (Apple Home Kit, Alexa, Hey Google)

Nicht kompatibel mit Wieland-Anschlüssen




Mehr Infos findest du hier











Revolt Strommessgerät mit Display


Keine Einrichtung nötig (einstecken und fertig)

Einfache Monitoringfunktionen (Echtzeit-Leistung und Gesamtertrag)

Für alle, die keine Smartphone App möchten

Nicht kompatibel mit Wieland-Anschlüssen




Mehr Infos findest du hier











Hoymiles DTU-WLITE Datenlogger


Ertragsmessung direkt über Wechselrichter mittels DTU-WLITE (Wieland-kompatibel)

Sehr hohe Reichweite (bis zu 150 m im Freien)

Steuerung und Auswertung per App und Desktop – von zuhause und unterwegs

Komplizierte Einrichtung (eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung haben wir für dich erstellt)

Kein Live-Monitoring (Datenübertragung nur alle 15 Minuten)

Bedienung/Oberfläche noch nicht ganz ausgereift















Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Anschlussmöglichkeiten – Welches Kabel brauche ich?

Der Anschluss einer Stecker-Solaranlage erfolgt, anders als bei großen Solaranlagen, über eine einfache Steckverbindung (mittels Schuko- oder Wieland-Stecker). Beide Stecker sind verschraubt und können von einer Elektrofachkraft demontiert werden (wenn das Kabel durch eine Wand geführt werden soll – 10 mm Bohrung).



Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Ein einfacher sowie sicherer Weg: der Schuko-Stecker. Das Solargerät kann über eine vorhandene Steckdose mittels gewöhnlichem Schuko-Stecker angeschlossen werden. Laut VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.) ist der Einsatz des Schuko-Steckers nicht normkonform, jedoch aus Sicht der Verbraucherzentralen, der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie und auch unserer Ansicht nach, ist es eine ebenso sichere wie bewährte Anschlussart für Solargeräte bis 600 Watt Wechselrichterleistung.









Anschlusskabel mit Wieland-Stecker

Der VDE empfiehlt bei der Einspeisung von Solarstrom den Einsatz einer speziellen “Einspeisesteckdose”, wie die des Herstellers Wieland. Das Wieland-Set enthält das Anschlusskabel mit Wieland-Stecker inkl. der passenden Unterputz-Einspeisesteckdose. Ein Aufputzrahmen kann bei Bedarf mitausgewählt werden. Der Einbau muss, wie auch bei herkömmlichen Steckdosen, durch eine Elektrofachkraft erfolgen.









Anschlussbuchse Wechselrichter

Die Anschlussbuchse für den Wechselrichter ist die passende Lösung, wenn der Anschluss der Solaranlage nicht mittels Schuko- oder Wieland-Stecker erfolgen soll, sondern via Festinstallation an der Haustechnik durch einen Elektriker. Der Elektriker wird ein geeignetes Kabel bereitstellen, aber vermutlich keine Anschlussbuchse am Wechselrichter (Betteri) vorrätig haben.











Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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Yuma PRO Balkonkraftwerke jetzt mit bifazialen Premium-Modulen

Unsere Yuma PRO Sets enthalten regelbare 800 Watt Hoymiles Wechselrichter und jetzt wahlweise auch bifaziale Hochleistungsmodule.




Vorteile der Yuma PRO Sets

Mit unserer neuen Yuma PRO-Reihe kannst du die Leistung von 800-W-Wechselrichtern selbstständig auf 600 Watt drosseln, solange noch die 600-Watt-Grenze gilt. Mit dem optionalen DTU-Stick nimmst du die Änderung der Wechselrichterleistung direkt und bequem am Smartphone vor. Sobald die neue Grenze von 800 Watt greift, kannst du die Drosselung einfach wieder aufheben.




Bifaziale Hochleistungsmodule

Entscheide dich für unsere PRO BIFAZIAL Reihe und du erhältst ein 420+ WP Premium Modul, mit dem du auch von der Rückseite Strom produzieren kannst. In eleganter Full-Black-Optik und mit 30 Jahren deutscher Produkt- und Leistungsgarantie!




Deine Vorteile mit Yuma in der Übersicht







Branchenstandard




Einfache Installation ohne Elektrofachkraft








Hochwertige Komplettsets inkl. Halterungen für die meisten Anwendungsfälle








Wahlweise mit unseren bifazialen Solarmodulen mit 30 Jahren Produkt- & Leistungsgarantie (deutscher Garantiegeber ist die Yuma GmbH)



15 Jahre Produkt- und 25 Jahre Leistungsgarantie




(WLAN-)Ertragsüberwachung der Einspeiseleistung








Leistung der neuen PRO Sets eigenständig regelbar (z.B. 800W auf 600W und umgekehrt), ohne Update oder Antragsstellung *








Kaufberatung durch geschulte Mitarbeiter, Hotline mit sehr guter Erreichbarkeit auch nach dem Kauf








Anschauliche Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung in deutscher Sprache








Kostenlose Unterstützung bei der Anmeldung deiner Anlage








Hervorragend bewertet – 13.000+ Bewertungen (Schnitt 4,7) und 99% Weiterempfehlungsrate **












* mithilfe der Hoymiles DTU (einzeln oder im Set erhältlich)

** Stand 05.09.2023, Quelle: Provenexpert




Falls du noch Fragen zu den PRO-Sets oder anderen Themen hast, wende dich gerne an unseren Kundenservice. Unser erfahrenes Team steht dir mit persönlicher Beratung am Telefon, per Chat oder E-Mail zur Seite.
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Balkon-Check – passt die Slim-Halterung an meinen Balkon?

Bitte prüfe vor deiner Bestellung, ob sich unsere Halterungen an deinem Balkon befestigen lassen. Entscheidend ist die Breite sowie die Art des Balkons



Höhe und Breite des Balkons


Das Balkongeländer muss für ein Solarmodul eine Mindestbreite von 160 cm haben (für zwei Module: doppelte Breite). Die Halterungen werden an der unteren und oberen Querstrebe des Balkongitters befestigt. Der Abstand zwischen den Querstreben sollte mindestens 90 cm und maximal 105 cm betragen.

Alternativ ist auch die Anbringung an den Senkrechtstreben möglich. Wichtig ist hierbei, dass der Abstand zwischen den Streben in etwa der Breite des Solarmoduls entspricht, also ca. 150 cm.











Balkongeländer

Die Befestigung des Wechselrichters erfolgt an der oberen Querstrebe (Handlauf) oder an einer Senkrechtstrebe mithilfe von Zahnschellen. Die maximalen Maße hängen davon ab, ob es sich um eine runde oder eckige Strebe handelt: 











Noch Fragen

Schreib uns ein paar Zeilen oder ruf kurz an (+49 221 6695 8090). Wir helfen gerne weiter.
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